
Raccordi a pressare in Acciaio INOX

Tipo Oleodinamico

148

FEMMINA JIC SVASATURA CONICA 74°        
JIC FEMALE WITH 74° CONICAL BORE DKJ
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Descrizione / description:

Codice disegno / drawing code:

Dimensioni in mm
dimensions in mm

Revisione / revision:

Data/date

Nome/name

Firma/ signat.Disegnato da:
Drawing by:

Controllato/Approvato da:
Checked/Approved by:

Scala / scale:Formato/size:

Materiale / material:

Peso / weight:

1° trattamento / 1° treatment:

2° trattamento / 2° treatment:

TOLLERANZE GENERALI A MENO DI 
DIVERSA SPECIFICA 

TOLERANCES UNLESS SPECIFIED:
Lineare 
linear      
Concentricità
concentricity 
Parallelismo
parallelism
Rugosità 
roughness 

Macchina/machining 0.5°
Curvatura/bending   2°

Angolare
angular

 Perpendicolarità
perpendicularity 

 
  

 

 0.1  

 0.2

 0.1  
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3.2

Data/date

Smussi non quotati 0.5 x 45°
Rimuovere bave e spigoli vivi

undimensioned chamfers 0.5 x 45°
remove all burrs and sharp corners
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Nome/name

Firma/ signat.
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Codice
Part Number

Diametro tubo
Hose Size

Filetto
Thread

Dimensioni
Dimensions (mm)

inch mm size T C d E

RPFDI716J18 1/8" 3,5 02 7/16"-20 19 2 17

RPFDI716J316 3/16" 4,8 03 7/16"-20 15 3 15

RPFDI716J316E14 3/16" 4,8 03 7/16"-20 15 3 14

RPFDI12J316 3/16" 4,8 03 1/2"-20 17 3 17

RPFDI716J14 1/4" 6,4 04 7/16"-20 16 4 14

RPFDI12J14 1/4" 6,4 04 1/2"-20 17 4 17

RPFDI916J14 1/4" 6,4 04 9/16"-18 17 4 19

RPFDI12J516 5/16" 8,0 05 1/2"-20 17 5,5 17

RPFDI916J516 5/16" 8,0 05 9/16"-18 17 5,5 19

RPFDI916J38 3/8" 9,5 06 9/16"-18 17 7 19

RPFDI34J38 3/8" 9,5 06 3/4"-16 19 7 24

RPFDI34J12 1/2" 12,7 08 3/4"-16 20 9,5 24

RPFDI78J12 1/2" 12,7 08 7/8"-14 20 9,5 27

RPFDI1116J34 3/4" 19,0 12 1"1/16-12 24 15 32

RPFDI1516J1 1" 25,4 16 1"5/16-12 25 19 41

RPFDI158J114 1"1/4 31,8 20 1"5/8-12 29 26 50

Tipo di connessione 
Connection Type

Filetto femmina UN/UNF 
Female UN/UNF Thread

Tipo di tenuta
Sealing Type

Svasatura conica 74° 
74° Conical Bore

Normativa 
Standard SAE J514

Materiale 
Material

Acciaio INOX AISI 316L 
Stainless Steel AISI 316L


