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@ Raccordi a pressare in AVP - Tipo Oleodinamico

THERMOPLASTIC TUBING AND HOSES

FEMMINA ORFS 0-RING FACE SEAL
ORFS FEMALE 0-RING FACE SEAL
Tipo di connessione Filetto femmina UN/UNF
Connection Type Female UN/UNF Thread

Tipo di tenuta Tenuta frontale con 0-Ring E
Sealing Type 0-Ring Face Seal

Normativa SAE J1453 | mﬂ'nm_j -

Standard

Materiale Acciaio AVP M
Material Carbon Steel

Finitura superficiale Zincatura trivalente
Surface Finishing Zinc Plating

Part Numiber Hose Size Thread

Dimensioni
Dimensions (mm)
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RPFD9160RFS14 1/4" 6,4 04 9/16"-18 25 4 17
RPFD11160RFS516 5/16" 8,0 05 11/16"-16 24 8 22
RPFD11160RFS38 3/8" 95 06 11/16"-16 24 7 22
RPFD13160RFS38 3/8" 9,5 06 13/16"-16 30 7 24
RPFD13160RFS12 12" 12,7 08 13/16"-16 32 95 24
RPFD10RFS12 172" 12,7 08 1"-14 35 9,5 30
RPFD10RFS58 5/8" 16,0 10 1"-14 35 12 30
RPFD1P3160RFS34 3/4" 19,0 12 1"3/16-12 35 15 36
RPFD17160RFST 1" 25,4 16 1"7116-12 39 20 4
RPFD111160RFS114 1"1/4 318 20 1"11/16-12 40 26 50
FEMMINA ORFS 0-RING FACE SEAL DOPPIO ESAGONO
ORFS FEMALE 0-RING FACE SEAL BACK HEXAGON m

Tipo di connessione Filetto femmina UN/UNF
Connection Type Female UN/UNF Thread

Tipo di tenuta Tenuta frontale con O-Ring E1 E
Sealing Type 0-Ring Face Seal

Normativa ‘

SAE J1453 q
Standard o -
Materiale Acciaio AVP = 1%

Material Carbon Steel

Finitura superficiale Zincatura trivalente c
Surface Finishing Zinc Plating

Codi Diametro tubo Filetto Dimensioni
LAl Hose Size Thread Dimensions (mm)
Part Number
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RPFD9160RFS14E 1/4" 6,4 04 9/16"-18 30 4

RPFD11160RFS38E 3/8" Ji5 06 11/16"-16 34 7 22 17
RPFD13160RFS12E 12" 12,7 08 13/16"-16 4 95 24 19
RPFD10RFS58E 5/8" 16,0 10 1"-14 39 12 30 24
RPFD1P3160RFS34E 3/4" 19,0 12 1"3/16-12 42 15 36 30
RPFD17160RFS1E 1" 254 16 1"7/16-12 53 20 4 36




