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Raccordi a pressare in AVP - Tipo Oleodinamico

Codice
Part Number

Diametro Tubo
Hose Size

Dimensioni
Dimensions (mm)

inch mm size C d
RPG1414 1/4" 6,4 04 17 4

RPG516516 5/16" 8,0 05 17 5,5

RPG3838 3/8" 9,5 06 17 9,5

RPG1212 1/2" 12,7 08 18 9,5

RPG3434 3/4" 19,0 12 19 15

RPG11 1" 25,4 16 21 20

RPG114114 1"1/4 31,8 20 24 26

Materiale
Material

Acciaio AVP
Carbon Steel

Finitura superficiale
Surface Finishing

Zincatura trivalente
Zinc Plating
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TOLLERANZE GENERALI A MENO DI 
DIVERSA SPECIFICA 

TOLERANCES UNLESS SPECIFIED:
Lineare 
linear      
Concentricità
concentricity 
Parallelismo
parallelism
Rugosità 
roughness 

Macchina/machining 0.5°
Curvatura/bending   2°

Angolare
angular

 Perpendicolarità
perpendicularity 
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Data/date

Smussi non quotati 0.5 x 45°
Rimuovere bave e spigoli vivi

undimensioned chamfers 0.5 x 45°
remove all burrs and sharp corners
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Carbon Steel Swage Fittings - Hydraulic Type


