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Codice
Part Number

Diametro tubo
Hose Size

Filetto
Thread

Dimensioni
Dimensions (mm)

inch mm size T C d E
RTPFD14BP14L 1/4" 6,4 04 1/4"-19 20 3,5 19

RTPFD38BP38L 3/8" 9,5 06 3/8"-19 24 6,5 22

RTPFD12BP12L 1/2" 12,7 08 1/2"-14 24 9 27

Tipo di connessione 
Connection Type

Filetto maschio BSPP
Male BSPP Thread

Tipo di tenuta
Sealing Type

Svasatura conica 60° 
60° Conical Bore

Normativa
Standard ISO 8434-6, BS 5200

Materiale
Material

Acciaio AVP
Carbon Steel

Finitura superficiale
Surface Finishing

Zincatura trivalente
Zinc Plating

Tipo di connessione
Connection Type

Filetto femmina BSPP
Female BSPP Thread

Tipo di tenuta
Sealing Type

Cono 60° 
60° Cone

Normativa
Standard ISO 8434-6, BS 5200

Materiale
Material

Acciaio AVP
Carbon Steel

Finitura superficiale
Surface Finishing

Zincatura trivalente
Zinc Plating

MASCHIO BSPP CON SVASATURA CONICA 60°   
BSPP MALE WITH 60° CONICAL BORE

FEMMINA BSPP CON SVASATURA CONICA 60° 
BSPP FEMALE WITH 60° CONICAL BORE

C

Td

E

Questo disegno è proprietà della ZEC S.p.A. e non può essere usato o copiato senza la nostra esplicita autorizzazione

Maschio BSPP 1/4  T. 1/4" tipo TL
Male BSPP 1/4" - H.1/4" TL type

1.5:1RTPMD14BP14L 36.93 gr

11SMnPb37

Trivalente Fe/Zn 8-10 µm + Sigillante
Zinc plate Cr3  8-10 µm + Top coat
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Codice
Part Number

Diametro tubo
Hose Size

Filetto
Thread

Dimensioni
Dimensions (mm)

inch mm size T C d E
RTPMD14BP14L 1/4" 6,4 04 1/4"-19 28 3,5 19

RTPMD38BP38L 3/8" 9,5 06 3/8"-19 30 6,5 22

RTPMD12BP12L 1/2" 12,7 08 1/2"-14 34 9 27


