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Descrizione / description:

Codice disegno / drawing code:

Dimensioni in mm
dimensions in mm

Revisione / revision:

Data/date

Nome/name

Firma/ signat.Disegnato da:
Drawing by:

Controllato/Approvato da:
Checked/Approved by:

Scala / scale:Formato/size:

Materiale / material:

Peso / weight:

1° trattamento / 1° treatment:

2° trattamento / 2° treatment:

TOLLERANZE GENERALI A MENO DI 
DIVERSA SPECIFICA 

TOLERANCES UNLESS SPECIFIED:
Lineare 
linear      
Concentricità
concentricity 
Parallelismo
parallelism
Rugosità 
roughness 

Macchina/machining 0.5°
Curvatura/bending   2°

Angolare
angular

 Perpendicolarità
perpendicularity 
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3.2

Data/date

Smussi non quotati 0.5 x 45°
Rimuovere bave e spigoli vivi

undimensioned chamfers 0.5 x 45°
remove all burrs and sharp corners
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Nome/name

Firma/ signat.

Materiale
Material

Finitura superficiale
Surface Finishing

Acciaio AVP
Carbon Steel

Zincatura trivalente 
Zinc Plating

BOCCOLA LISCIA PER GUAINA TESSILE DI PROTEZIONE
SMOOTH FERRULE FOR TEXTILE PROTECTION

Codice
Part Number

Dimensioni
Dimensions (mm)

d D L

BPL1922 19 22 25

BPL2225 22 25 30

BPL2528 25 28 30

BPL2730 27 30 33

BPL2932 29 32 34

BPL3235 32 35 36

BPL3538 35 38 36

BPL3740 37 40 38

BPL3942 39 42 40

BPL4245 42 45 42

BPL4650 46 50 45

BPL5155 51 55 48

BPL5660 56 60 50

BPL6670 66 70 54

BPL7783 77 83 64


